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MULTI.PRESS 
Coupe, assemble et rive facilement les chaînes à rouleaux 

Conçu de manière robuste, l’outil dez coupe de chaîne MULTI.PRESS de iwis a été continuellement perfectionné. Grâce à une 
pompe hydraulique étanche, il garantit une pression de fonctionnement constante ainsi qu’un processus de découpe fluide tout au 
long de sa durée de vie. Il est donc parfaitement adapté à une utilisation professionnelle.

HIGHLIGHTS
•	� �Le MULTI.PRESS est principalement conçu pour la coupe des 

chaînes à rouleaux et des chaînes de levage, pour les dimen-
sions allant de ½" à 2".

•	� �Des jeux d’outils pour chaînes spéciales et chaînes de manu-
tention à douilles sont également disponibles sur demande.

•	� �Utilisation horizontale possible.Contrairement à d’autres 
outils stationnaires, le MULTI.PRESS dispose d’une unité 
mobile supplémentaire, permettant une utilisation horizon-
tale directement sur la ligne de production. La table intégré 
offre un support fiable pour différentes dérive de chaînes en 
fonctionnement horizontal.

CONFIGURATION
L’équipement du MULTI.PRESS comprend, en plus de l’unité 
d’établi: Un cadre réglable avec vérin hydraulique, la pompe 
hydraulique, les jeux d’outils correspondants.

DIMENSIONS
Afin de pouvoir traiter une large gamme de chaînes, le MULTI.
PRESS est disponible en différentes dimensions. 

CHAINES POUVANT ÊTRE COUPÉES
Chaînes à rouleaux
•	� �08B-1/ANSI 40-1 à 08B-3/ANSI 40-3
•	� �10B-1/ANSI 50-1 à 10B-3/ANSI 50-3
•	� �12B-1/ANSI 60-1 à 12B-3/ANSI 60-3
•	� �16B-1/ANSI 80-1 à 16B-3/ANSI 80-3
•	� �20B-1/ANSI 100-1 à 20B-2/ANSI 100-2
•	� �24B-1/ANSI 120-1 à 24B-2/ANSI 120-2
•	� �28B-1/ANSI 140-1 
•	� �32B-1/ANSI 160-1

Chaines de levage
•	� �BL422/LH0822 à BL488/LH0888
•	� �BL522/LH1022 à BL588/LH1088
•	� �BL622/LH1222 à BL688/LH1288
•	� �BL822/LH1622 à BL888/LH1688
•	� �BL1022/LH2022 à BL1088/LH2088
•	� �BL1222/LH2422 à BL1288/LH2488

•	 LL0822 à LL0888
•	 LL1022 à LL1088
•	 LL1222 à LL1288
•	 LL1622 à LL1688
•	 LL2022 à LL2088
•	 LL2422 à LL2488
•	 LL2822 à LL2866
•	 LL3222 à LL3266
•	 LL3222 à LL3266

FONCTIONNEMENT
La découpe s’effectue en extrayant l’axe de la chaîne, tandis 
que l’assemblage utilise les différents maillons de jonction dis-
ponibles chez iwis. Pour les chaînes jusqu’à la taille 20B (ANSI 
100), les deux axes peuvent être extraits en un seul mouve-
ment. Pour les tailles supérieures, la force de pression requise 
augmentant, les axes doivent donc être expulsés individuell-
ement.

Vérin hydraulique

Cadre réglable

Pompe hydraulique

Etabli

Remarque: Les chaînes avec axes spéciaux (par ex. axes à épaulement ou droits) nécessitent des outils spécifiques.



MULTI.PRESS 
Fonctionnalité

Composants du MULTI.PRESS 

CHÂSSIS
•	� �Structure robuste assurant un fonctionnement complet en 

position verticale et horizontale.
•	� �Carter de protection renforcé pour une sécurité accrue.
•	� �Table réglable pour applications flexibles.
•	� �Vérin hydraulique à libération rapide sans outil (qualité 

industrielle).

ETABLI
•	� �Maintient le châssis en position verticale sans restreindre 

l’accessibilité.
•	� �Prévu pour un montage direct sur l’établi.
•	� �Durchlass ermöglicht ein direktes Aufsammeln der Kettentei-

le unterhalb des Arbeitsplatzes

POMPES HYDRAULIQUES
Trois options de pompe hydraulique

1    �Pompe manuelle: Pour un usage occasionnel, sans alimen-
tation électrique ni air comprimé. Technologie robuste et 
nécessitant peu d’entretien.

2    �Pompe pneumatique-hydraulique: Fonctionnement confort-
able et puissant, idéal en atelier (nécessite une connexion 
à l’air comprimé).

3    �Pompe électro-hydraulique: Opération sans effort, flexibili-
té maximale, sans alimentation externe (batterie). Recom-
mandée pour une utilisation mobile.

JEUX D’OUTILS
•	� Utilisation flexible pour différents types de chaînes avec un 

même pas possible.
•	� �Changement rapide des outils. 
•	� �Outils spéciaux disponibles pour des besoins clients spécifi-

ques.

DONNÉES TECHNIQUES 

SYSTÈME DE MESURE – À VENIR
•	� �Système fiable et rapide de mesure de la longueur de chaîne 

avant le processus de séparation.
•	� �Fonctionnement sur batterie, utilisation flexible.
•	� �Affichage possible du nombre de maillons ou de la longueur.
•	� �Entraînement par manivelle, aucune intervention mécanique 

requise sur le MULTI.PRESS. Capot de protection pouvant 
rester fermé pour une sécurité optimale.

Données exactes à consulter dans la documentation technique. www.iwis.com/downloads

Dimensions MP 100-10 MP 150-10

Hauteur 47 cm 60 cm

Largeur 35 cm 35 cm

Profondeur 30 cm 30 cm

Pression de fonctionnement 700 Bar 700 Bar

Course 100 mm 150 mm

Poids à partir de 34 kg à partir de 36 kg
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CONFIGURATEUR 
Configurez votre MULTI.PRESS en 4 étapes

DIMENSIONS 

ÉTABLI

POMPE HYDRAULIQUE

JEUX D’OUTILS DISPONIBLES

MULTI.PRESS 100-10  (46567)

Établi 100/150  (45630)

Pompe manuelle  (45626)

Jeu de poinçons de coupe  08B / ANSI 40 (46569) Jeu de poinçons de coupe  16B / ANSI 80 (45624)

Jeu de rivetage  10B / ANSI 50

Jeu de rivetage  20B / ANSI 10 (45761)

Jeu de poinçons de coupe  12B / ANSI 60 (45623) Jeu de poinçons de coupe  24B / ANSI 120 (45618)

Jeu de poinçons de coupe  28B / ANSI 140 (45621)

Jeu de poinçons de coupe  32B / ANSI 160 (45622)

Jeu de poinçons de coupe  10B / ANSI 50 (46568) Jeu de poinçons de coupe  20B / ANSI 100 (45625)

Jeu de rivetage 12B / ANSI 60

Jeu de rivetage  24B / ANSI 120 (45762)

Jeu de rivetage 08B / ANSI 40

Jeu de rivetage  16B / ANSI 80 (45760)

Pompe pneumatique-hydraulique  (46566) Pompe électro-hydraulique (70138)

MULTIPRESS150-10  (45629)

Pour pas de chaîne < 25,4 mm Pour pas de chaîne  ≥ 25,4 mm

Compatibilité partielle entre les jeux d’outils du  
MULTI.PRESS 150-10 et du MULTI.PRESS 100-10. 


