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链条工具  
MULTI.PRESS 150-10
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MULTI.PRESS 150-10 
用于轻松拆装和铆接滚子链及板式链

坚固耐用的MULTI.PRESS 150-10是iwis现有链条裁切工具系列的进一步发展。由于全封闭的液压泵可确保设备运行时始终保持高
压并易于分离，MULTI.PRESS 150-10非常适用于专业使用  

亮点

•   MULTI.PRESS 150-10标准用于分离3/4到2英寸大小的滚子
链和板式链 

•   如果需要，可以提供用于较小和较大尺寸的工具套件
•   根据要求，还可以提供用于特殊链条和套筒输送链的工具套

件 
•  与其他固定工具不同，MULTI.PRESS 150-10还额外配备

了移动单元。这使得可以直接在生产线上方便地进行水平使
用。新的集成链条台使得可以可靠地支持水平操作中的各种
链条尺寸。

设置

交付的内容包括由工作台单元和可调框架组成的基站、带有相
应杠杆的液压缸以及用于单个链条的工具套件

功能介绍

链条通过将链销挤出或使用iwis提供的铆接接头来进行组装。在
20B（ANSI 100）链条的情况下，可以在单个冲程中将两个销
挤出。由于需要更高的压力，较大链条的销必须逐个挤出

我们可以裁切以下型号的链条

滚子链
•   12B-1/ANSI 60-1 至 12B-3/ANSI 60-3
•   16B-1/ANSI 80-1 至 16B-3/ANSI 80-3
•   20B-1/ANSI 100-1 至 20B-2/ANSI 100-2
•   24B-1/ANSI 120-1 至 24B-2/ANSI 120-2 
•   28B-1/ANSI 140-1 
•   32B-1/ANSI 160-1 

板式链
•   LH0822/BL422 至 LH0888/BL488 
•   LH1022/BL522 至 LH1088/BL588 
•   LH1222/BL622 至 LH1288/BL688 
•   LH1622/BL822 至 LH1688/BL888 
•   LH2022/BL1022 至 LH2088/BL1088 
•   LH2422/BL1222 至 LH2466/BL1266 
•   LH2822/BL1422 至 LH2866/BL1466 
•   LH3222/BL1622 至 LH3244/BL1644

MULTI.PRESS 150-10 料号
81050828

节距
12B-32B , ANSI 60 – ANSI 160

液压缸

可调框架 

液压泵 

 工作台单元


