
Från lågt underhåll och hela vägen till underhållsfritt – iwis erbjuder ett brett utbud av alternativ 
för att minimera kostnaden i samband med eftersmörjning av driv- och transportörkedjor. Kraven är 
många och varierar: Inom vissa användningsområden kan kedjorna aldrig, eller mycket sällan, efter-
smörjas. De kan kräva nödkörningsegenskaper mellan smörjintervallen eller så kan det vara nödvän-
digt för att maximera livslängden samtidigt som kedjans utsida hålls ren.  

iwis-kedjor som har optimerats för underhåll innebär ett värdefullt bidrag till hållbar, miljövänlig 
användning inom mekanik och anläggningsteknik.

www.iwis.com

Lösningar för kedjor med optimerade 
underhållsegenskaper

NYTT 
från iwis
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Underhållsoptimerade kedjor:  
Behöver sällan eller aldrig eftersmörjning

En kedjas livslängd är i stor utsträckning beroende av lämplig ef-
tersmörjning. Till följd av kedjelänkens oscillerande rörelser för-
brukas smörjmedlet över tid. Brist på smörjmedel orsakar torr 
friktion, vilket i sin tur leder till bildandet av nötningskorrosion 
och ökat slitage på kedjan. Om situationen kräver att inget smörj-
medel används eller om eftersmörjning inte är möjlig, kan speci-
ella länkkonstruktioner minska friktionen och avsevärt öka ked-
jans livslängd.

iwis erbjuder en rad olika lösningar för en mängd olika krav i sam-
band med olika kedjetillämpningar: Inom vissa användningsom-
råden kan kedjorna aldrig, eller mycket sällan, eftersmörjas. De 
kan kräva nödkörningsegenskaper mellan smörjintervallen eller 
så kan de behöva ha en längre livslängd, medan utsidan av ked-

jan hålls ren och torr.

Underhållsoptimerade kedjor från iwis är inte bara 
ett kostnadseffektivt alternativ; de möjliggör också 
miljövänlig, hållbar användning inom områdena me-
kanik och anläggningsteknik. Det beror på att våra 

underhållsoptimerade kedjor förlänger livslängden på rullkedjor, 
minskar mängden smörjmedel som används och kräver mindre 
energi, vilket minskar förbrukningen av fossila resurser.

Iwis bidrag till miljöskyddet!

Tvärsnitt av en rullkedja: 
Oscillerande rörelse mellan stiftet och bussningen i länken är 
den främsta orsaken till slitageförlängning i kedjor.

BRA ATT VETA

“Underhållsfri” är inte en strikt definierad term och tolkas 
ofta olika av olika personer. Det finns en mängd olika meto-
der för att förlänga livslängden på kedjor med hjälp av sär-
skilda utformningar av länkar. Beroende på den prestanda 
som levereras av varje tillvägagångssätt, skiljer iwis mellan 
lösningar med lågt underhåll och underhållsfria lösningar.

Från lågt underhåll och hela vägen till underhållsfritt
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Kedjor med lågt underhåll Underhållsfria kedjor 
De specialbehandlade ytorna på de enskilda komponenterna i vå-
ra kedjor med lågt underhåll gör att kedjorna får en förlängd livs-
längd. I många fall förstärks detta av noggrant utvalda högpres-
terande smörjmedel. Användningen av kedjor med lågt underhåll 
gör att du kan förlänga eftersmörjningsintervallet avsevärt jäm-
fört med standardrullkedjor. Och eftersom du inte bara drar ner 
på mängden smörjmedel, utan också minskar kostnaderna för 
underhåll, kommer du att spara pengar och skydda miljön.

Slitstyrka och den resulterande totala livslängden är bland de 
främsta prestandaegenskaperna hos driv- och transportörkedjor. 
Underhållsfria kedjor från iwis har en särskild länkutformning. 
Denna leder till minskad friktion mellan stiftet och bussningen 
i kedjan. Dessutom har vi försett de enskilda elementen med en 
speciell ytbeläggning. Detta leder till underhållsfria kedjor som 
du kan använda under en längre period utan att de behöver ef-
tersmörjas.

ENKLA ATT BYTA UT

Kedjor med lågt underhåll och underhållsfria kedjor från iwis ebjuder liknande styrka och egenskaper som de i standardsorti-
mentet. Fördelen för dig: Eftersom kedjorna uppfyller specifikationerna i ISO 606, är deras mått identiska, vilket innebär att du 
enkelt kan býta ut dem i befintlig anläggningsutrustning. 

Underhållsfria  
MEGAlife-rullkedjor

Sida 4

Underhållsfria  
CF-b.dry-kedjor i rostfritt stål

Sida 5

b.triton-rullkedjor med lågt 
underhåll

Sida 6

Super-Longlife-rullkedjor  
med lågt underhåll

Sida 7

Förlängd livslängd för dina rullkedjor 
– även vid de mest krävande tillämp-
ningarna 
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Underhållsfria MEGAlife-rullkedjor

Kedjor från iwis som använder underhållsfri sintringsteknik i ked-
jelänken har utvecklats för användningsområden där förorening 
från smörjmedel inte är tillåten eller där det är svårt att eftersmör-
ja kedjan. De underhållsfria driv- och transportkedjorna från ME-
GAlife har en högpresterande sintrad bussning och högkvalitativa 
nickelpläterade komponenter. I kombination med slitstarka stift 
minskar denna speciella länkutformning friktionen i länken på ett 
extremt effektivt sätt och minskar slitageförlängningen under en 
längre period utan behov av eftersmörjning. Den högpresterande 
ytbeläggningen ger ytterligare skydd mot slitage och skyddar mot 
yttre påverkan.
 
iwis MEGAlife-kedjor kan användas i samband med många olika 
tillämpningar utan behov av ytterligare inledande smörjning.  An-
vändningen av underhållsfria MEGAlife-kedjor kan avsevärt mins-
ka frekvensen av eftersmörjning jämfört med vanliga rullkedjor! 
Dessutom ger den extremt höga drag- och utmattningshållfast-
heten en extra nivå av driftsäkerhet. Den enastående livslängden 
i kombination med minskad eftersmörjningsfrekvens ger en ren 
kedja med färre driftstopp och lägre underhållskostnader.

För mer information,  
se vårt produktblad eller besök  
www.iwis.com

Användningsområden
MEGAlife-kedjor används inom alla områden där eftersmörjning 
är svårt eller omöjligt. Dessa inkluderar rena miljöer och tillämp-
ningar där det är svårt att komma åt för underhållsarbete i tempe-
raturer från –40 °C till +150 °C.
 
Höjdpunkter
•   Sintrad bussning tillverkad av ett material speciellt utvecklat 

för denna tillämpning, härdat och behandlat för att optimera 
dess tribologiska egenskaper

•    Högpresterande smörjmedel för långvarig smörjning i ked-
jelänken

•    Stift med slitstark, friktionsoptimerad ytbeläggning
•    Sömlös rulle med korrosionsbeständig beläggning och geome-

tri som är optimerad för att matcha den sintrade bussningen
•     Minskade driftstopp och underhållskostnader för maskiner 

och system
•     Tillgängliga som torra eller med ytterligare specialsmörjmedel

Underhållsfria Lågt underhåll

ANDRA VARIANTER

Utöver rullkedjor är övriga kedjor från iwis tillgängliga i un-
derhållsfria MEGAlife-versioner, vilka bland annat inkluderar 
rullkedjor med fästen, ackumulerande kedjor och många an-
dra. Ta kontakt!

Högpresterande
  sintrad bussning

33

 KUNDENNUTZEN

•  optimiertes Verschleißverhalten – auch 
bei hohen Geschwindigkeiten und dort, 
wo sich selbst herkömmliche wartungs-
freie Ketten längen

•  extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
•   hochwertiger Korrosionsschutz durch 

vernickelte Einzelteile
•  Temperaturbereich von -40°C bis +150°C
•   sehr leicht zerlegbar
•   Einsatz von MEGAlife Ketten führt 

zu reduzierten Stillstandszeiten und 
Wartungskosten in Maschinen und 
Anlagen

•  MEGAlife Ketten sind sauber, trocken 
und umweltfreundlich durch Entfall 
der Schmierung

 ANWENDUNGSBRANCHEN

•  Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
•  Druckindustrie
•  Fördertechnik, Förderanlagen
•    Textilmaschinen und Bekleidungs-

industrie
•  Papierverarbeitung und Buchbindereien
•   Elektronikindustrie und Leiterplatten-

fertigung
•  Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
•  Medizintechnik
•  Lampenherstellung

…  und überall dort, wo eine Nach-
schmierung nur bedingt oder nicht 
möglich ist.

 PRODUKTPROGRAMM

•   Rollenketten nach DIN ISO 606 
(DIN 8187 und DIN 8188)

•  Rollenketten mit diversen Anbauteilen
•  Rollenketten mit geraden Laschen
•   Stauförderketten
•   Transferketten
•  Gripketten
•   Sonderketten

MEGAlife wartungsfreie Rollen- und 
Förderketten können überall dort eingesetzt 
werden, wo eine Nachschmierung nicht 
oder nur bedingt möglich ist.

iwis.com/MEGAlife

MEGAlife I und MEGAlife II  
Die wartungsfreien iwis Ketten

MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten können 
überall dort eingesetzt werden, wo eine Nachschmierung 
nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu gehören trockene 
Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit erschwer-
ten Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind durch 
vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem 
Temperaturbereich von –40° bis +150°C einsetzbar. 

Die wartungsfreien JWIS Rollenketten MEGAlife verfügen über eine 
extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine 
zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurch-
schnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung 
führt zu weniger Stillstandszeiten und geringerem Instand-
haltungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien 
Ketten trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.

MEGAlife Highlights:

1     Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung 
entwickelten Werkstoff , gehärtet und für optimale 
tribologische Eigenschaften behandelt

2     Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter 
Oberfl ächenbeschichtung

3     Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche 
und auf die Sinterhülse optimierte Geometrie

1

3

2

MEHR
WERT
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Underhållsfria CF-b.dry-kedjor i rostfritt stål

De underhållsfria, legerade rullkedjorna av kromstål kan använ-
das helt torra. Detta möjliggörs av det speciella, högpresterande 
polymer-b.dry-friktionslagret i kedjelänken. Detta underlag gör 
att man kan undvika att stål kommer i kontakt med stål mellan 
stift och bussning. Detta innebär att du kan använda kedjan utan 
smörjmedel under hela dess livslängd. En kulborrad stålbussning 
omsluter friktionslagret, vilket ger kedjan extra styrka.

1

2

3

För mer information,  
se vårt produktblad eller besök  
www.iwis.com/bdry

Tillämpning
Överallt där eftersmörjning antingen är oönskad eller omöjlig, 
kommer b.dry-kedjor till sin rätt: De är rena och använder inget 
smörjmedel, och när det gäller prestanda kan de jämföras med 
vad som helst. CF b.dry-kedjor är inte bara idealiska för använd-
ning i korrosiva miljöer. Du kan också använda dem i samband 
med känsliga tillämpningar och tillämpningar med stränga hy-
gienkrav. En särskild certifiering av den högpresterande polyme-
ren gör att den kan användas utan problem inom områden som 
livsmedelsindustrin. Materialen som används gör kedjorna sär-
skilt motståndskraftiga mot aggressiva ämnen och gör att de kan 
användas i temperaturer mellan -100 °C och +200 °C. Yttre fak-
torer, såsom temperaturintervall eller kontakt med kemiska äm-
nen osv., har en direkt inverkan på de mekaniska elementens 
prestanda. Kontakta oss för specifik rådgivning omkring kedje-
lösningar för krävande tillämpningar.

Ytterligare höjdpunkter
•  Optimerat slitagebeteende
•  Korrosionsfria och slitstarka tack vare högkvalitativa material
•   Minskade driftstopp och underhållskostnader för maskiner 

och system
•   Minskad kontaminering och mindre nedsmutsning under pro-

duktion

dry

Länkens struktur
•    Högpresterande polymerbussning 1  av material som  

uppfyller FDA-krav
•   Tunnväggig, sömlös, bussning i rostfritt stål 2 , kulborrad
•   Grundläggande kedja: JWIS-CF-kedja i rostfritt stål 3  

Högpresterande 
polymerbussning

Technische Highlights 
• Optimal aufeinander abgestimmte Einzelteileigenschaften ver-

ringern den Verschleiß der Ketten und erhöhen die Lebensdau-
er markant. b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch 
hochbelastbar und korrosionsbeständig.

• b.dry-Ketten laufen komplett trocken, eine Schmierung ist nicht 
notwendig dank Hochleistungskunststoff gleitlager im Gelenk.

• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbe-
lastbar und reibungseffi  zient. Kontakt mit Lebensmitteln oder 
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.

• Edelstahlträgerhülsen: dünnwandig, nahtlos und kugelkalib-
riert. b.dry-Ketten erreichen dadurch eine höhere Festigkeit 
sowie eine erheblich größere Verschleißbeständigkeit.

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

• Sehr hohe Medienbeständigkeit. Informationen zur chemi-
schen Beständigkeit der b.dry-Kette und -Hülse auf Anfrage.

• Längentoleranzen nach ISO 606.

• Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C.

• Keine Nachschmierung erforderlich.

•  Auch in Ausführungen als Rollenketten mit Anbauteilen 
oder verlängerten Bolzen sowie als kundenindividuelle 
Entwicklung möglich. ANSI-Ketten auf Anfrage.

Anwendungsgebiete
•  In aggressiven Umgebungen
•  In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen 

und strengen Reinigungsvorschriften wie z.B.:
•  Pharmaindustrie
•  Lackierstraßen
•  Lebensmittelindustrie
•  Reinraumanwendungen

Hochleistungspolymer-Hülse 
aus FDA-konformem Werkstoff 

Edelstahlträgerhülse dünnwandig, 
nahtlos und kugelkalibriert

Grundkette: 
JWIS CF-Edelstahlkette

dry
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Verschleißlebens dauer 
Kette trocken

Verschleißlebensdauer 
Kette initialgeschmiert
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2x 
besser als der 
Wettbewerb

4x 
besser als der 
Wettbewerb

LABS-frei LABS-freiIm trockenen Zustand

www.iwis.com

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten

Edelstahl weiter gedacht: extrem verschleißbeständig, rostfrei und absolut trocken!
Überall dort, wo Nachschmierung unerwünscht oder unmöglich ist, zeigen b.dry-Ketten ihr volles 
 Potenzial: Hygienisch und ohne Einsatz jeglichen Schmiermittels scheuen sie in Bezug auf Perfor-
mance keinen Vergleich. Ihre Verschleißlebensdauer ist deutlich länger als vergleichbare Ketten: 
Im trocke nen Zustand zweimal besser, mit Initialschmierung, sogar vierfach. 

b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem optimierten Gelenk: 
 Letzteres ist ein Highlight in Sachen Präzision und Geheimnis der b.dry-Serie: „Stahl auf Stahl“ ist 
Vergangenheit! Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die aus einem speziellen 
Hochleistungspolymer bestehen. Das Material ist bislang unbestreitbar einzigartig in seinen Fähig-
keiten: b.dry-Produkte laufen komplett trocken und dabei trotzdem verschleißfester, korrosions-
beständiger, bruchfester und mit deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare Ketten. 

dry

NEU 
von iwis
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Underhållsfria Lågt underhåll

triton

b.triton-rullkedjor är det perfekta valet när styrkan hos kedjor av 
rostfritt stål inte längre är tillräcklig och traditionella ytbelägg-
ningar inte längre ger korrosionsbeständighet när de utsätts för 
tuffa driftsmiljöer och förhållanden. Vi har kunnat öka prestan-
dan hos varje komponent i b.triton-kedjorna genom att ytbehand-
la dem individuellt. Fördelen för dig: Den högpresterande zink-
flakbeläggningen skyddar aktivt din kedja mot korrosion, och 
ytterligare ytbeläggningar i kedjelänken ger enastående slitage-
prestanda. Lång livslängd och en lägre eftersmörjningsfrekvens 
gör att om man väljer b.triton, så väljer man också en särskilt håll-
bar, miljövänlig lösning.
 
Höjdpunkter
•    Det bästa korrosionsskyddet: Upp till 1000 timmar med  

saltstänk, testad enligt ISO 9227
•   Lågt underhåll och slitstyrka tack vare speciellt ytbelagd  

kedjelänk
•    Noggrant utvalt högkvalitativt kolstål erbjuder enastående 

styrka
•    Lämplig för temperaturer från -10 °C till +130 °C tack vare det 

nya initiala smörjmedlet iwiDUR-G
•    Utökat driftintervall på upp till 150 °C med högtemperaturs-

mörjmedel
•    Extruderade bussningar och rullar för ännu bättre korrosions-

beständighet, minskad initial förlängning och tystare körning 
•    Material som uppfyller kraven i RoHS och är fria från sexvärt 

krom (CrVI)

Tillämpning
b.triton-kedjor är särskilt lämpade för användning i miljöer med 
vatten eller vattenånga, även när dessa kombineras med höga 
krav på styrkan hos de rullkedjor som används. Specialbelägg-
ningarna är särskilt motståndskraftiga mot aggressiva ämnen, 
vilket gör att kedjorna även är idealiska för användning utom-
hus eller på områden inom livsmedelsindustrin som är föremål 
för hygienkrav. Kombinationen av speciallänken med det nya iwi-
DUR-G-vaxsmörjmedlet minimerar underhållsfrekvensen, vilket 
gör kedjan utmärkt för tillämpningar där underhåll är svårt att ut-
föra.

För mer information,  
se vårt produktblad eller besök  
www.iwis.com

b.triton-rullkedjor med lågt underhåll
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Högpresterande  
   zinkflakbeläggning

Höchster Korrosionsschutz kombiniert mit hervorragender Verschleißresistenz

Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination von Hightech-
Beschichtungen sorgt nicht nur für höchsten Korrosionsschutz, 
sondern auch für hervorragende Verschleiß laufeigenschaften!  
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iwis.com/btrito
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Speziell beschichtete Hülsen und Bolzen reduzieren den 
Verschleiß im Kettengelenk der JWIS b.triton. Der neue, gezielt 
für die Anwendungsgebiete der b.triton-Ketten zugeschnitte-
ne Schmierstoff iwiDUR-G, sorgt für zusätzlichen Schutz vor 
Verschleiß und Korrosion.

Standardmäßig wird b.triton mit iwiDUR-G erstgeschmiert. Ein Hochleistungsfett mit hervorragenden 
Verschleißschutzeigenschaften und zusätzlichem Schutz vor Korrosion. Alternative Schmierstoff e, z.B. 

mit Lebensmittelzulassung oder für Hochtemperaturanwendungen, sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsgebiete
Überall in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen 
oder mit strengen Reinigungsvorschriften in Verbindung mit 
höchsten Anforderungen an die Festigkeit der eingesetzten 
 Rollenketten.

Hier einige Einsatzbespiele:
•  Bei rauen Außenbedingungen 
•  In automatisierten Parkhäusern
•  In Schlachtbetrieben
•  In der Lebensmittelindustrie 
•  In Häfen
•  In der Gebäudetechnik
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www.iwis.com

Nimmt jede Herausforderung an:
Die neue b.triton-Hochleistungsrollenkette von iwis 

Unsere neuen b.triton-Ketten sind die optimale Lösung, wenn Edelstahl an seine Festigkeitsgrenze 
stößt und herkömmliche Beschichtungen unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen nicht mehr 
korrosions beständig sind. Dank der hochleistungsfähigen Zink-Flake-Technik in Kombination mit einer 
einzig artigen Oberfl ächenbehandlung hat die JWIS-b.triton-Kette eine höhere Korrosionsbeständigkeit 
als jede andere beschichtete Kette. Damit ist sie besonders nachhaltig – und das schont die Umwelt.

NEU 
von iwis

b.triton-Highlights 
• Bester Schutz vor Korrosion: bis zu 1.000 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227
• Verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk 
• Hervorragende Festigkeit durch sorgfältig ausgewählte Carbonstahl-Qualität
• Mit der neu entwickelten Initialschmierung iwiDUR-G im Temperaturbereich -10 °C bis +130 °C einsetzbar
• Mit Hochtemperaturschmierung erweiterter Einsatzbereich bis zu 150 °C
• Fließgepresste Hülsen und Rollen für noch bessere Korrosionsbeständigkeit, 

reduzierte Einlaufl ängung und ruhigeren Lauf der Kette
• Umweltfreundlich: RoHS-konforme Materialien – und natürlich frei von sechswertigem Chrom (CrVI)

triton
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Tillämpning
iwis SL-teknik är lämplig för tung drift. Den extra slitstarka län-
ken gör att du kan klara dig med minimal smörjning om en plane-
rad eftersmörjning missas. Bästa slitageprestanda gör att SL-ked-
jor har särskilt lång livslängd. Tack vare detta kräver de mycket 
mindre regelbundet underhåll, även i de mest krävande tillämp-
ningar. 

JWIS-kedjor med lågt underhåll i SL-serien har en extremt slitstark 
kedjelänk. Vi utvecklade Super-Longlife-tekniken särskilt för tung 
remdrift och har utnyttjat denna teknik i samband med industri-
ella tillämpningar. 

SL-kedjor är behandlade med ett högeffektivt initialt smörjmedel, 
och du kan även dra nytta av en livslängd som är över genom-
snittet.
 
Höjdpunkter
•    Extremt hög slitstyrka, samt hög draghållfasthet och utmatt-

ningshållfasthet
•    Extremt hård stiftyta, vilket gör den särskilt nötningsbeständig
•    Mindre mottaglig för korrosion och slitande korrosion i ked-

jelänkarna
•    Försträckning anpassad till kedjan och som uppfyller DIN-/

ISO-specifikationer
•    Tillgänglig med alla initiala smörjmedel från JWIS

Super-Longlife-rullkedjor med lågt underhåll (SL)

Länkens struktur
1    Yttre lage rmed en mycket hård yta
2    Diffusionszonen är ett bärande, höghållfast, 

hårt lager. I kombination med det yttre lag-
ret, ger detta slitstyrkan.

3    Basmaterialet är den formbara kärnan 
i stiftet.

1

2

3

Extremt hård 
  stiftyta



Våra dotterbolag

Din säljare

Tyskland  

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Tyskland  

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1600
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Italien

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel.  +39 340 9296142 
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

Kanada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Tel. +1 604 560-6395 
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Storbritannien

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Tyskland 

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

Kina

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3020
Fax +86 512 8566-3009
sales-cn@iwis.com

Frankrike 

iwis antriebssysteme GmbH 
10 rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
sales-fr@iwis.com

Indien

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1 
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Sydkorea

iwis korea Co., Ltd.
Kyungki-do bucheon si yangjiro 237
ZIP 14786, Bucheon
Tel. +82 32-341-7542
Fax +82 32-341-7546 
saleskor@iwis.com

Brasilien

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Schweiz

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Turkiet

iwis tahrik sistemleri ltd. sti.
Aydınlı - BİRLİK Org. San. Bol.
5. Sokak No. 18/Z1
34953 Tuzla-Istanbul
Tel. +90 216 912 4947
salestr@iwis.com

USA

iwis drive systems, LLC
3581 South 450 East
Whitestown, IN 46075
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

Tjeckien

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695  
salescz@iwis.com

Skandinavien

iwis Scandinavia
Tel. +45 31 390819
sales-scandic@iwis.com

www.iwis.com
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