
Die Brot- und Backwarenindustrie stellt sich stetig den wachsenden Bedürfnissen der 
Verbraucher. iwis unterstützt Unternehmen in der Bäckereiindustrie mit Kettenlösungen 
in höchster Qualität und zukunftsweisenden Lösungen für vorbeugende Instandhaltung. 
So möchten wir für Sie Ausfallzeiten minimieren und die Produktivität maximieren:  
Denn gemeinsam bewegen wir die Welt.

www.iwis.com

iwis-Branchenlösungen

iwis.de/Branchen

iwis-Lösungen für Bäckereien



Ihr Anspruch

Unsere Lösung

Leistungsstark von A bis Z
•   Erhöhung der Produktivität
•   Reduzierte Maschinenstillstandzeiten
•   Höchstmögliche Längengenauigkeit und Paarungstoleranzen
•   Verwendung eines optimalen Schmierstoffs
•   Vor-Ort-Betreuung durch iwis-Mitarbeiter

iwis antriebssysteme sieht sich als Entwicklungspartner und un-
terstützt Sie als Technologieführer bei der Bewältigung Ihrer He-
rausforderungen. Hochmoderne selbst entwickelte Simulations- 
und Auslegungstools helfen unseren Entwicklungsingenieuren, 
im Vorfeld für Sie die richtigen Produkte auszuwählen.

Die Brot- und Backwarenindustrie stellt sehr hohe Anforde-
rungen an die Kettentechnik. Für kritische Faktoren wie z. B. 
 Hygienevorschriften, verschiedene Temperaturbereiche, hohe 
Genauigkeiten oder Korrosionsbeständigkeit bieten wir individu-
elle und passgenaue Lösungen. Unsere Produktpalette umfasst 
Antriebs- und Förderketten für den gesamten Prozess – von der 
Teigproduktion über die Gärung bis hin zur Verpacken der Fertig-
ware.
 
Egal, ob Sie zum Beispiel Croissants (Seitenbogenförderketten), 
Gebäck oder Baguettes (Scharnierbandketten) herstellen: iwis 
bietet Ihnen ei ne umfassende Produktpalette, die Ihren Anfor-
derungen an Hygiene, Temperaturschwankungen und Reinigung 
entspricht.

Kreative Vertriebsingenieure und kompetente Projektmanager 
finden clevere Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen,   
die Ihren Anforderungen gerecht werden. 

Kontaktieren Sie das iwis Customer Service Team 
für Anwendungsunterstützung in Ihrer Branche!

Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1122
sales@iwis.com

CUSTOMER 
SERVICE TEAM

Ihr iwis-Kontakt
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Für jeden Arbeitsschritt die passende Kette
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Backprozess Förder einrichtungen Verpacken  
der Teigwaren

Zustandsüberwachung

MEGAlife wartungsfreie  
Rollenketten

Beschichtete Rollenketten

CF Edelstahlketten

CR korrossionsbeständige 
Ketten

MEGAlife wartungsfreie  
Rollenketten

Beschichtete Rollenketten

CF Edelstahlketten

CR korrossionsbeständige 
Ketten

Scharnierbandketten

Gripketten

Scharnierbandketten

Seitenbogenförderketten

b.triton Rollenketten

b.dry wartungsfreie  
Edelstahlketten

MEGAlife wartungsfreie  
Rollenketten

Beschichtete Rollenketten

CF Edelstahlketten

CR korrossionsbeständige 
Ketten

Buchsenförderketten

Hohlbolzenketten HB50,8

Buchsenförderketten

Rollenketten  
mit Anbauteilen

Buchsenförderketten

Rollenketten  
mit Anbauteilen

b.triton Rollenketten

b.dry wartungsfreie  
Edelstahlketten

NEU 
von iwis

CCM-S  
Chain Condition Monitoring

Das Kettenlängungs- 
Überwachungssystem



Hohlbolzenketten HB50,8
Abtropfendes Öl und/oder Zinkabrieb führen zu signifikanten An-
lagenverschmutzungen und damit zu Problemen bezüglich Hygi-
enevorschriften in der Bäckereitechnik. iwis hat mit der Entwick-
lung der Hohlbolzenketten HB50,38 ein Programm entwickelt, 
welches eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit sicherstellt. 
Hohlbolzenketten HB50,8 sind in den folgenden Ausführungen 
verfügbar: in Normalstahl, in Edelstahl oder verzinkt und jeweils 
mit Stahl- oder Kunststoffrollen.
 
Die bessere Abriebfestigkeit der HB50,8 ZPKDD-Ausführung wird 
in erster Linie durch ein optimiertes Kunststoff-Gleitlager erreicht. 
Darüber hinaus verhindern Anlaufscheiben, die zwischen den In-
nen- und Außenlaschen montiert werden, einen unerwünschten 
Zinkabrieb.
 
Highlights
•    Viele Varianten ab Lager lieferbar
•    Ausführungen mit nahtlosen Buchsen und Hohlbolzen
•    Lieferbar in Stahl, verzinkter Ausführung und Edelstahl
•    Ketten werden auf Wunsch paarweise ausgemessen, um einen 

idealen Parallellauf zu gewährleisten
•    Kunststoffrollen aus verschleißfestem POM
•    Kunststoffrollen auf Wunsch in blauer Farbe lieferbar
•    Ketten auf Wunsch mit Wachsschmierung lieferbar

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com

Kunststoff -Gleitlager

Technische ELITE-Spezifi kationen

Typ Laschen Rollen Buchsen Bolzen Besonderheit

HB50,8 Vergütet Einsatz gehärtet Einsatz gehärtet Einsatz gehärtet

HB50,8 ZP Vergütet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPD Vergütet, verzinkt PA6/POM Einsatz gehärtet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPKD Vergütet, verzinkt PA6/POM Kunststoff -Gleitlager Einsatz gehärtet, verzinkt

HB50,8 ZPKDD Vergütet, verzinkt PA6/POM Kunststoff -Gleitlager Einsatz gehärtet, verzinkt mit Anlaufscheibe

HB50,8 SS Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

HB50,8 SSD Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

HB50,0 Vergütet Einsatz gehärtet Einsatz gehärtet Einsatz gehärtet

HB50,0 ZP Vergütet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt Einsatz gehärtet, verzinkt

NEU

NEU

Herkömmliche Hohlbolzenketten HB50,8 ZPKDD NEU 
von iwis

Anlaufscheibe

Kunststoff -GleitlagerDeutschland 

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Deutschland 

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Unsere Standorte

Italien

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel.  +39 340 9296142 
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

Kanada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Tel. +1 604 560-6395 
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Großbritannien

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Deutschland

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

China

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

Frankreich 

iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Indien

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1 
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Südkorea

iwis engine systems Korea Co., Ltd. 
Offi  ce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro 
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si, 
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Brasilien

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Ihr Partner vor Ort

Schweiz

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Türkei

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

USA

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.iwis.com

Südafrika

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road 
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Tschechien

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695  
salescz@iwis.com
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Hohlbolzenkettenserie HB50,8

Abtropfendes Öl und/oder Zinkabrieb führen zu signifi kanten Anlagenverschmutzungen 
und damit zu Problemen bezüglich Hygienevorschriften. 

iwis hat nun, zusätzlich zu dem bewährten Produktprogramm, Lösungen entwickelt, 
die eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit sicherstellen. 
Ein echtes Plus für Anlagenhersteller und Anwender!

Jetzt noch 
BESSER!

100.iwis.com

Buchsenförderketten
Im Bereich von Durchlaufbacköfen gibt es besondere Ansprü-
che an Antriebsketten im Allgemeinen. Hier herrschen raue Um-
gebungsbedingungen mit hohen Temperaturen und ofenanwen-
dungstypische Verschmutzungen wie z.B. Anbackungen. Für diese 
anspruchsvollen Einsatzfälle kommen an Besten ELITE-Buchsen-
förderketten zum Einsatz. Diese sind speziell für Förderaufgaben 
auf langen Strecken und mit relativ langsamen Geschwindigkeiten 
entwickelt worden. Im ELITE-Produktprogramm finden sich Buch-
senförderketten nach DIN 8165 und DIN 8167 sowie nach Britisch 
Standard in Zollabmessungen und in verschiedensten Sonderaus-
führungen.
 
Entsprechend dem spezifischen Anwendungsfall können ver-
schiedene Oberflächenbeschichtungen oder Materialen für die 
Fertigung Ihrer kundenspezifischen Kette verwendet werden. So 
erhalten Sie ein optimal abgestimmtes System für Ihre Anlage.
 
Aufgrund der oft herrschenden hohen Temperaturen stoßen viele 
Schmierstoffe an ihre technischen Grenzen. Für solche Fälle kann 
iwis Ihnen Ketten mit Spezial-Kugellagern oder Hochtemperatur-
Gleitlagern auf Graphitbasis anbieten. ELITE-Buchsenförderketten 
werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch geliefert, um so ei-
ne Vielzahl an Sonderwünschen realisieren zu können.
 
Highlights
•    Außenliegende Tragrollen mit Kugellager oder Gleitlager
•    Verlängerte Bolzen zur Aufnahme von Produktträgern
•    Außenlaschen mit Sonderanbauteilen, nach Kundenwunsch 

gefertigt und montiert

Weitere Informationen erhalten Sie  
im ELITE-Produktkatalog oder auf  
www.iwis.com
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Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis fi nden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4

6Hohlbolzenketten
Hollow pin chains

Rollenketten mit Anbauteilen
Roller chains with attachments

Flyerketten
Leaf chains

Korrosionsgeschützte Ketten
Corrosion resistant chains

MEGAlife wartungsfreie Ketten
MEGAlife maintenance-free chains

Langglieder-Rollenketten
Double pitch roller chains

 Stauförderketten
Accumulation chains

 Förderketten
Conveyor chains
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10Kettentrennwerkzeuge und Kettenschmierungen
Chain tools and chain lubricants

Aus Everlast wird MEGAlife
Everlast becomes MEGAlife

Hochleistungsrollen- und Förderketten
High-performance roller and conveyor chains

Produktkatalog  
Product range

www.iwis.com
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MEGAlife wartungsfreie Rollenketten
MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten mit spezieller 
Gelenkausführung können überall dort eingesetzt werden, wo ei-
ne Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu ge-
hören trockene Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit 
erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind 
durch vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem 
Temperaturbereich von –40 ° bis +150 °C einsetzbar.
 
Die wartungsfreien iwis - Rollenketten MEGAlife verfügen über ei-
ne extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine 
zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurch-
schnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung 
führt zu weniger Stillstandszeiten und geringerem Instandhal-
tungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien Ketten 
trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.
 
Highlights
•    Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung ent-

wickelten Werkstoff, gehärtet und für optimale tribologische 
 Eigenschaften behandelt

•    Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter  
Oberflächenbeschichtung

•    Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche und auf 
die Sinterhülse optimierte Geometrie

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com
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 KUNDENNUTZEN

•  optimiertes Verschleißverhalten – auch 
bei hohen Geschwindigkeiten und dort, 
wo sich selbst herkömmliche wartungs-
freie Ketten längen

•  extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
•   hochwertiger Korrosionsschutz durch 

vernickelte Einzelteile
•  Temperaturbereich von -40°C bis +150°C
•   sehr leicht zerlegbar
•   Einsatz von MEGAlife Ketten führt 

zu reduzierten Stillstandszeiten und 
Wartungskosten in Maschinen und 
Anlagen

•  MEGAlife Ketten sind sauber, trocken 
und umweltfreundlich durch Entfall 
der Schmierung

 ANWENDUNGSBRANCHEN

•  Verpackungs- und Lebensmittelindustrie
•  Druckindustrie
•  Fördertechnik, Förderanlagen
•    Textilmaschinen und Bekleidungs-

industrie
•  Papierverarbeitung und Buchbindereien
•   Elektronikindustrie und Leiterplatten-

fertigung
•  Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
•  Medizintechnik
•  Lampenherstellung

…  und überall dort, wo eine Nach-
schmierung nur bedingt oder nicht 
möglich ist.

 PRODUKTPROGRAMM

•   Rollenketten nach DIN ISO 606 
(DIN 8187 und DIN 8188)

•  Rollenketten mit diversen Anbauteilen
•  Rollenketten mit geraden Laschen
•   Stauförderketten
•   Transferketten
•  Gripketten
•   Sonderketten

MEGAlife wartungsfreie Rollen- und 
Förderketten können überall dort eingesetzt 
werden, wo eine Nachschmierung nicht 
oder nur bedingt möglich ist.

iwis.com/MEGAlife

MEGAlife I und MEGAlife II  
Die wartungsfreien iwis Ketten

MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten können 
überall dort eingesetzt werden, wo eine Nachschmierung 
nicht oder nur bedingt möglich ist. Dazu gehören trockene 
Umgebungsbedingungen und Anwendungen mit erschwer-
ten Zugang für Wartungsarbeiten. MEGAlife Ketten sind durch 
vernickelte Einzelteile korrosionsgeschützt und in einem 
Temperaturbereich von –40° bis +150°C einsetzbar. 

Die wartungsfreien JWIS Rollenketten MEGAlife verfügen über eine 
extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit, die dem Kunden eine 
zusätzliche Sicherheit in der Anwendung bietet. Die überdurch-
schnittlich hohe Verschleißlebensdauer ohne Nachschmierung 
führt zu weniger Stillstandszeiten und geringerem Instand-
haltungsaufwand. Je nach Einsatz werden die wartungsfreien 
Ketten trocken oder mit zusätzlicher Spezialschmierung geliefert.

MEGAlife Highlights:

1     Nahtlose Sinterhülse aus speziell für diese Anwendung 
entwickelten Werkstoff , gehärtet und für optimale 
tribologische Eigenschaften behandelt

2     Bolzen mit verschleißfester und reibungsoptimierter 
Oberfl ächenbeschichtung

3     Nahtlose Rolle mit korrosionsgeschützter Oberfläche 
und auf die Sinterhülse optimierte Geometrie
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MEHR
WERT

Beschichtete Rollenketten
Unsere Produktmarke ELITE bietet ein umfangreiches Produktpro-
gramm von beschichteten Rollenketten, um eine hohe Verschleiß-
festigkeit und gleichzeitig einen hohen Korrosionsschutz von An-
bauteilen zu gewährleisten.
 
Verzinkte ELITE-Ketten (ZP)
Zink schützt die Kette auf zwei verschiedene Arten vor dem Ros-
ten: Zum einen bildet sich eine geschlossene Schicht um die Ket-
tenbauteile herum, so dass Wasser, Salz und Sauerstoff nicht di-
rekt an die Stahllasche geraten, zum anderen dient das Zink im 
Falle der Beschädigung als „Opferanode“ und schützt damit die 
tragenden Kettenbauteile vor Rost.
 
Zink-Aluminium beschichtete ELITE-Ketten (ZAP) NEU

Die neuen Zink-Aluminium beschichteten Ketten „zinc-flake coa-
ted chains“ weisen den besten Korrosionsschutz aller beschich-
teten Ketten auf. Der charakteristische lamellare Aufbau dieser 
Beschichtungen bietet einen so genannten „Barriereeffekt“ und 
hohen kathodischen Korrosionsschutz, ohne die Gefahr von Was-
serstoffversprödung. Darüber hinaus wird durch die Beschichtung 
die Reibung im Kettengelenk verbessert. Die neue ZAP-Beschich-
tung löst die bisherigen Geomet- und Dacromet-Ketten ab.
 
Vernickelte ELITE-Ketten (NP)
Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eignet sich Nickel für 
viele Anwendungen überaus gut als Überzugsmetall. Es ist be-
ständig gegen Wasser und Luft sowie verschiedene Säuren und 
Laugen.

Weitere Informationen erhalten Sie  
im ELITE-Produktkatalog oder auf  
www.iwis.com
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Hochleistungsrollenketten für jeden Einsatz
High-performance roller chains for every application

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie ein Teilungsverzeichnis fi nden Sie ab Seite 4
For a detailed index of contents and a pitch list, see page 4
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iwis rostfreie CF Edelstahlketten sind extrem zuverlässig, dauer-
fest und korrosionsbeständig und somit perfekt für den Einsatz 
im Lebensmittelbereich geeignet. Eingeschränkte Längentoleran-
zen für eine genaue Positionierung sowie diverse Sonderschmie-
rungen sind wesentliche Vorteile für Antriebs-Herausforderungen 
in der Bäckereiindustrie.  

Highlights
•    Präzise gestanzte Laschen und hervorragende Oberflächen-

qualität sorgen für längere Einsatzdauer und Stabilität
•    Äußerst stoßresistente Rollen für den Einsatz in anspruchs-

vollen Anwendungen
•    iwis nahtlosen Hülsen reduzieren die Anfangs-Verschleißlän-

gung und gewährleis ten eine wesentliche höhere Genauigkeit 
bei der Positionierung als herkömmliche rostfreie Rollenketten 
im Betrieb.

•    Diverse Sonderschmierungen verfügbar u.a. Hochtemperatur- 
(bis max. +400 °C), Tieftemperatur- oder Lebensmittelschmie-
rung mit NSF H1-Zulassung.

•   Temperaturbereich: -100 ° bis zu +400 °C mit Spezial-Schmier-
stoff. Der Einsatz in extremen Temperaturbereichen muss bei 
der Kettenauslegung berücksichtigt werden – sprechen Sie uns 
an!

Übrigens 

Im genormten Salzsprühnebeltest erreichen unsere CF Edelstahl-
ketten eine höhere Korrosionsbeständigkeit als andere markt-
übliche rostfreie Ketten.

CF Edelstahlketten

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com www.iwis.com Pr
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Anwendungsgebiete

•  In aggressiven Umgebungen
•  In Umgebungen mit Wasser- oder Dampf-

applikationen und strengen Reinigungs-
vorschriften

•  In Umgebungen mit extremen 
Temperaturen

Salzsprühnebeltest

Im genormten Salzsprühnebeltest erreichen 
unsere CF-Edelstahlketten sowohl eine hö-
here Korrosionsbeständigkeit als auch über-
ragende Dauerfestigkeitswerte, als andere 
markt  übliche rostfreie Ketten. 

CF-Edelstahlketten nach ISO 606 (DIN 8187)

Kettentyp DIN ISO 
Nr.

Innere 
Breite

Rollen 
Ø

Bolzen 
Ø

Bolzen-
länge

Nutstift-
länge **

Laschen-
höhe

Quer-
teilung

Bruchkraft Bestell-Nr.

b1 min. d1 max. d2 max. a1 a max g e
min. (N)

mm mm mm mm mm mm mm

G 67 CF* 06 B-1 5,72 6,35 3,28 13,5 16,8 8,2 – 6.400 40008144

D 67 CF* 06 B-2 5,72 6,35 3,28 23,8 27,1 8,2 10,24 11.000 40008147

L 85 CF 08 B-1 7,75 8,51 4,45 17,0 20,7 11,8 – 12.500 40008216

D 85 CF 08 B-2 7,75 8,51 4,45 31,0 34,9 11,8 13,92 22.000 40008149

M 106 CF 10 B-1 9,65 10,16 5,08 19,6 23,7 14,7 – 16.000 40008152

D 106 CF 10 B-2 9,65 10,16 5,08 36,2 40,3 14,7 16,59 29.000 40008153

M 127 CF 12 B-1 11,68 12,07 5,72 22,7 27,3 16,1 – 20.000 40008154

D 127 CF 12 B-2 11,68 12,07 5,72 42,2 46,8 16,1 19,46 35.000 40008156

M 1611 CF 16 B-1 17,02 15,88 8,28 36,1 41,5 21,0 – 40.000 40008157

D 1611 CF 16 B-2 17,02 15,88 8,28 68,0 73,4 21,0 31,88 85.000 40008158

* mit geraden Laschen   ** a = Verbindungsglied mit Feder    CF = corrosion free
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CF-Edelstahlketten: Extrem korrosionsbeständig!

Highlights
• Alle Laschen weisen einen höheren Glattschnittanteil auf und sorgen damit für 

eine längere Lebenseinsatzdauer und Stabilität durch höhere Auspresskräfte

• Alle Rollen sind nahtlos und somit äußerst stoßresistent bei höherer 
Geschwindigkeit. Ein ruhiger Lauf ist gewährleistet.

• Die nahtlosen Hülsen reduzieren die Anfangverschleißlängung und gewährleis-
ten eine wesentliche höhere Genauigkeit bei der Positionierung als herkömm-
liche rostfreie Rollenketten im Betrieb. Ein wesentlicher Vorteil für den Einsatz 
in der Abfüll- und Fördertechnik sowie im Verpackungsbereich.

• Eingeschränkte Längentoleranzen für eine noch genauere Positionierung

• Temperaturbereich: -100 °C bis +150 °C 

• Diverse Sonderschmierungen verfügbar u.a. Hochtemperatur- (bis max. 400 °C), 
Tieftemperatur- oder Lebensmittelschmierung mit H1-Zulassung 

• Förderketten mit kundenspezifi schen Anbauteilen können 
kurzfristig ausgelegt und realisiert werden.

• Last-Dehnungs-Diagramme können erstellt werden

Die neuen rostfreien CF-Edelstahlketten von iwis sind extrem zuverlässig, dauerfest 
und korrosionsbeständig und somit perfekt für den Einsatz u. a. im Lebensmittel bereich 
geeignet. Beste iwis-Qualität mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten
b.dry-Rollenketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem 
CF-Edel stahl mit einem optimierten Gelenk: Letzteres ist ein 
 Highlight in Sachen Präzision. Das Geheimnis der b.dry-Serie: 
„Stahl auf Stahl“ ist Vergangenheit!

Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die 
aus einem speziellen Hochleistungspolymer bestehen. Das Ma-
terial ist bislang unbestreitbar einzigartig in seinen Fähigkeiten.

Kettenaufbau
•    Hochleistungspolymer-Hülse 1  

 aus FDA-konformem  Werkstoff
•   Dünnwandige, nahtlose  

Edelstahlträgerhülse 2 ,  
kugelkalibriert

•   Grundkette: 
JWIS CF-Edelstahlkette 3  

dry

1
2

3

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com/bdry

Technische Highlights 
• Optimal aufeinander abgestimmte Einzelteileigenschaften ver-

ringern den Verschleiß der Ketten und erhöhen die Lebensdau-
er markant. b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch 
hochbelastbar und korrosionsbeständig.

• b.dry-Ketten laufen komplett trocken, eine Schmierung ist nicht 
notwendig dank Hochleistungskunststoff gleitlager im Gelenk.

• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbe-
lastbar und reibungseffi  zient. Kontakt mit Lebensmitteln oder 
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.

• Edelstahlträgerhülsen: dünnwandig, nahtlos und kugelkalib-
riert. b.dry-Ketten erreichen dadurch eine höhere Festigkeit 
sowie eine erheblich größere Verschleißbeständigkeit.

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

• Sehr hohe Medienbeständigkeit. Informationen zur chemi-
schen Beständigkeit der b.dry-Kette und -Hülse auf Anfrage.

• Längentoleranzen nach ISO 606.

• Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C.

• Keine Nachschmierung erforderlich.

•  Auch in Ausführungen als Rollenketten mit Anbauteilen 
oder verlängerten Bolzen sowie als kundenindividuelle 
Entwicklung möglich. ANSI-Ketten auf Anfrage.

Anwendungsgebiete
•  In aggressiven Umgebungen
•  In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen 

und strengen Reinigungsvorschriften wie z.B.:
•  Pharmaindustrie
•  Lackierstraßen
•  Lebensmittelindustrie
•  Reinraumanwendungen

Hochleistungspolymer-Hülse 
aus FDA-konformem Werkstoff 

Edelstahlträgerhülse dünnwandig, 
nahtlos und kugelkalibriert

Grundkette: 
JWIS CF-Edelstahlkette

dry
1

1
2

2

3

3
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Verschleißlebens dauer 
Kette trocken

Verschleißlebensdauer 
Kette initialgeschmiert
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2x 
besser als der 
Wettbewerb

4x 
besser als der 
Wettbewerb

LABS-frei LABS-freiIm trockenen Zustand

www.iwis.com

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten

Edelstahl weiter gedacht: extrem verschleißbeständig, rostfrei und absolut trocken!
Überall dort, wo Nachschmierung unerwünscht oder unmöglich ist, zeigen b.dry-Ketten ihr volles 
 Potenzial: Hygienisch und ohne Einsatz jeglichen Schmiermittels scheuen sie in Bezug auf Perfor-
mance keinen Vergleich. Ihre Verschleißlebensdauer ist deutlich länger als vergleichbare Ketten: 
Im trocke nen Zustand zweimal besser, mit Initialschmierung, sogar vierfach. 

b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem optimierten Gelenk: 
 Letzteres ist ein Highlight in Sachen Präzision und Geheimnis der b.dry-Serie: „Stahl auf Stahl“ ist 
Vergangenheit! Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die aus einem speziellen 
Hochleistungspolymer bestehen. Das Material ist bislang unbestreitbar einzigartig in seinen Fähig-
keiten: b.dry-Produkte laufen komplett trocken und dabei trotzdem verschleißfester, korrosions-
beständiger, bruchfester und mit deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare Ketten. 

dry

NEU 
von iwis

Highlights
•  Optimierung des Verschleißverhaltens
•  Sehr hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
•  Korrosionsfrei und langlebig durch hochwertige Materialien 
•   Reduzierung der Stillstandzeiten und Wartungskosten  

in Maschinen und Anlagen
•   Verringerung von der Kontaminationsgefahr am Produkt  

und der Verschmutzung innerhalb der Produktion

6



triton

b.triton-Ketten sind die optimale Lösung, wenn Edelstahl an 
seine Festigkeitsgrenze stößt und herkömmliche Beschich-
tungen unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen nicht 
mehr korrosionsbeständig sind. Dank einer hochleistungsfähi-
gen Zink-Flake-Technik in Kombination mit einer einzigartigen 
Oberflächenbehandlung hat eine JWIS-b.triton-Kette eine höhe-
re Korrosionsbeständigkeit als jede andere beschichtete Kette. 
 Damit ist sie besonders nachhaltig – und das schont die Umwelt.
 
Highlights
•    Bester Schutz vor Korrosion: bis zu 1.000 Stunden im  

Salzsprühnebeltest nach ISO 9227
•    Verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk
•    Hervorragende Festigkeit durch sorgfältig ausgewählte  

Carbonstahl-Qualität
•    Mit der neu entwickelten Initialschmierung iwiDUR-G  

im Temperaturbereich -10 ° bis +130 °C einsetzbar
•    Mit Hochtemperaturschmierung erweiterter Einsatzbereich  

bis zu +150 °C
•    Fließgepresste Hülsen und Rollen für noch bessere Korrosions-

beständigkeit, reduzierte Einlauflängung und ruhigeren Lauf 
der Kette

•    Umweltfreundlich: RoHS-konforme Materialien – und natürlich 
frei von sechswertigem Chrom (CrVI)

 
Anwendungsgebiete
Überall in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikatio-
nen oder mit strengen Reinigungsvorschriften in Verbindung mit 
höchsten Anforderungen an die Festigkeit der eingesetzten Rol-
lenketten.

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com

Höchster Korrosionsschutz kombiniert mit hervorragender Verschleißresistenz

Eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination von Hightech-
Beschichtungen sorgt nicht nur für höchsten Korrosionsschutz, 
sondern auch für hervorragende Verschleiß laufeigenschaften!  

BE
ST

 O
F G

ERMAN ENGINEERIN
G

iwis.com/btrito

n

Speziell beschichtete Hülsen und Bolzen reduzieren den 
Verschleiß im Kettengelenk der JWIS b.triton. Der neue, gezielt 
für die Anwendungsgebiete der b.triton-Ketten zugeschnitte-
ne Schmierstoff iwiDUR-G, sorgt für zusätzlichen Schutz vor 
Verschleiß und Korrosion.

Standardmäßig wird b.triton mit iwiDUR-G erstgeschmiert. Ein Hochleistungsfett mit hervorragenden 
Verschleißschutzeigenschaften und zusätzlichem Schutz vor Korrosion. Alternative Schmierstoff e, z.B. 

mit Lebensmittelzulassung oder für Hochtemperaturanwendungen, sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsgebiete
Überall in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen 
oder mit strengen Reinigungsvorschriften in Verbindung mit 
höchsten Anforderungen an die Festigkeit der eingesetzten 
 Rollenketten.

Hier einige Einsatzbespiele:
•  Bei rauen Außenbedingungen 
•  In automatisierten Parkhäusern
•  In Schlachtbetrieben
•  In der Lebensmittelindustrie 
•  In Häfen
•  In der Gebäudetechnik
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Nimmt jede Herausforderung an:
Die neue b.triton-Hochleistungsrollenkette von iwis 

Unsere neuen b.triton-Ketten sind die optimale Lösung, wenn Edelstahl an seine Festigkeitsgrenze 
stößt und herkömmliche Beschichtungen unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen nicht mehr 
korrosions beständig sind. Dank der hochleistungsfähigen Zink-Flake-Technik in Kombination mit einer 
einzig artigen Oberfl ächenbehandlung hat die JWIS-b.triton-Kette eine höhere Korrosionsbeständigkeit 
als jede andere beschichtete Kette. Damit ist sie besonders nachhaltig – und das schont die Umwelt.

NEU 
von iwis

b.triton-Highlights 
• Bester Schutz vor Korrosion: bis zu 1.000 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227
• Verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk 
• Hervorragende Festigkeit durch sorgfältig ausgewählte Carbonstahl-Qualität
• Mit der neu entwickelten Initialschmierung iwiDUR-G im Temperaturbereich -10 °C bis +130 °C einsetzbar
• Mit Hochtemperaturschmierung erweiterter Einsatzbereich bis zu 150 °C
• Fließgepresste Hülsen und Rollen für noch bessere Korrosionsbeständigkeit, 

reduzierte Einlaufl ängung und ruhigeren Lauf der Kette
• Umweltfreundlich: RoHS-konforme Materialien – und natürlich frei von sechswertigem Chrom (CrVI)

triton

b.triton Rollenketten
CR Ketten bestehen aus gehärteten, hochlegierten Stählen mit 
guter Korrosionsbeständigkeit und wesentlich höheren Dauer- 
und Bruchfestigkeiten als bei rostfreien Ketten. CR-Ketten kön-
nen überall dort eingesetzt werden, wo Ketten trotz erschwerten 
Bedingungen durch Korrosion gelenkig bleiben müssen und aus 
 hygienischen und optischen Gründen nicht rosten dürfen. 
 
Alle CR-Ketten werden mit einer hochwirksamen Erstschmierung 
geliefert. Die Korrosionsbeständigkeit wird bei hinreichender 
Nachschmierung aufrechterhalten. 
 
Highlights 
•  Hohe Verschleißfestigkeit bei regelmäßiger Nachschmierung
•   Gute und dauerhafte Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu 

oberflächenbeschichteten Ketten
•   Wesentlich höhere Dauerfestigkeits- und Bruchkraftwerte  

als Standard-Edelstahlketten
•  Kleinere Dimensionierung möglich
 
Anwendungsbranchen
•  Nahrungs- und Genussmittelverarbeitung
•  Getränkeherstellung
•  Verpackungsmaschinen
•  Käserei- und Molkereitechnik
•  Bereiche mit feuchten oder aggressiven Bedingungen
•  Reinigungsanlagen

CR korrosionsbeständige Ketten

Weitere Informationen erhalten Sie  
im JWIS-Produktkatalog oder auf  
www.iwis.com
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Die Marke für höchste 
           Präzision.Präzisionskettensysteme   

für Antriebs- und Förderzwecke

Gesamtkatalog

Zur besseren Orientierung in 
unserem Gesamtkatalog kön-
nen Sie den Inhaltsnavigator 
auf der Rückseite nutzen. 
Klappen Sie diese Seite um 
und Sie kommen schneller auf 
Ihre gewünschte Seite.

www.iwis.com
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iwis-Seitenbogenförderketten bieten die optimale Lösung für alle 
Anwendungen mit Kunststoff-Kurvenbändern, selbst bei kleinsten 
Kurvenradien. Sämtliche Ketten dieser Art werden nach dem glei-
chen extrem hohen Präzisionsstandard aller iwis-Seitenbogenrol-
lenketten, mit ihrem einmali gen konischen Bolzen und Ketten-
glieddesign, gefertigt.
 
Highlights
•    Höchste Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit im Langzeiteinsatz 

sind gewährleistet
•    Produkte werden auf dem Kunststoff-Kurvenförderbänder  

stabil angeordernet und befördert
•    Enge Kurvenradien möglich
•    Durch Verwendung von Mitnehmer- und Winkellaschen  

auch als Förderketten einsetzbar

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com

www.iwis.com

Grundketten:

L 85 A-SB 12,7 16,8 17,8 425 10.000 600 1500 0,65 2, 4, 8

M 106 A-SB 15,875 21,0 22,3 500 18.000 900 2500 1,00 2, 4, 8

M 128 A-SB 19,05 26,3 27,7 750 26.000 1200 3700 1,50 2, 4, 8
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Breite ZapfenLager O-Ring

Band 

Verschleißanzeige
Kette

Produktpalette:
• Die Gundkette ist in drei Größen verfügbar: ASA 40 / ASA 50 / ASA 60
• Folgende Ausführungen sind lieferbar: C-Stahl oder alternativ vernickelt 
• Komplettausführung inkl. Zapfen und Lager sind auf Anfrage lieferbar

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG / Albert-Roßhaupter-Straße 53 / 81369 München
Tel. +49 89 76909-1500 / Fax +49 89 76909-1198 / sales@iwis.com www.iwis.com Pr
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iwis Seitenbogenförderketten bieten die optimale Lösung für alle Anwendungen mit Kunststoff -
Kurvenbändern, selbst bei kleinsten Kurvenradien. Sämtliche Ketten dieser Art werden nach dem 
gleichen extrem hohen Präzisionsstandard aller iwis Seitenbogenrollenketten, mit ihrem einmali-
gen konischen Bolzen und Kettenglieddesign gefertigt.

Der Antrieb der Bänder erfolgt über eine Zapfen-/O-Ring-
Verbindung, die den Außenradius des Bandes mit der 
Kette verbindet. Die Ausstattung des Systems mit einem 
zusätzlichen Lager führt zu einer weiteren Reduzierung der 
Reibung. 

Das zusätzliche Lager dient zur Führung und stützt auftre-
tende Querkräfte und Spannungen direkt am Gestell ab, 
ohne sie auf die Kette zu übertragen. Somit sind optimale 
Stabilität, Transfer und Anordnung des Produktes auf dem 
Band gewährleistet. 

Seitenbogenförderketten für Anwendungen 
im Bereich Kunststoff -Kurvenbänder

Anwendungsgebiete:  
Bäckerei-, Verpackungs- und allgemeine Förderanwendun-
gen, bei denen höchste Tragfähigkeit und Zuverläs sigkeit 
im Langzeiteinsatz erforderlich sind. 

SeitenbogenförderkettenGripketten
iwis-Gripketten haben verschleißfeste und korrosionsbeständi-
ge Klemmelemen te, die für sicheres Zuführen, Transportieren 
und Positionieren von dünnwandi gen, großflächigen Materiali-
en sorgen, wie zum Beispiel Folien. Durch unterschiedliche Fe-
derkräfte können verschiedenste Materialien schonend gegriffen 
und sicher gehalten werden. Bei den Gripketten von iwis trifft die 
Klammer präzise in die Nut, was für eine bessere Haltekraft sorgt. 
Mehr Freiraum im Einlegebereich der Folie ermöglicht eine bes-
sere Folienzufuhr, die Folien verziehen nicht und werden nicht an 
der Klammerkontur deformiert, die Geräuschbelastung wird ver-
ringert. Für Funktionssicherheit und Hygiene sorgen die Noppen-
platten der iwis-Gripketten. Insgesamt bietet iwis 6 unterschiedli-
che Gripketten-Versionen.
 
Highlights
•    Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit und geringe 

 Anfangslängung aufgrund optimalen Vorreck-Prozesses
•    Höchste Kettensteifigkeit ermöglicht Anwendungen auch in 

langen Maschinen
•    Grundketten sind chemisch vernickelt / MEGAlife-Versionen  

in wartungsfreier Ausführung auf Anfrage möglich
•    Exzellentes Parallel- bzw. Synchronlaufverhalten der Ketten 

aufgrund identischer Kettenlänge (innerhalb des gewählten 
T oleranzbereichs)

•    Durch unterschiedliche Federkräfte können verschiedenste 
Materialien schonend gegriffen und sicher gehalten werden

•     Fertigung in eingeschränkten Längentoleranzen möglich
•     Für Anwendungen in der Lebensmitteltechnik können alle Ket-

ten mit einem lebensmittelechten Erstschmierstoff versehen 
werden.

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com
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Technische Merkmale
•  Einfach- und Zweifachkette 1/2 x 5/16“ nach ISO 606
•  Greifer als Klammer ausgebildet
•  Klammer mit durchgehend scharfer Haltekante
•  Haltekraft ist abhängig vom Fördergut
•  Klammer und Druckfeder aus Federstahl rostfrei
•  Durch Aufl aufen auf eine spezielle Geometrie des Kettenra-

des öff net der Greifer mit einer leichten Seitwärtsbewegung
•  Lebensmittelechte Erstschmierung
•  Gestaltung der Kettenräder auf Anfrage

Gripketten „mit Klammer F“

iwis Bez. DIN ISO Teilung 
p [mm]

Ø Folien-
haltekraft 

F* [N]
Feder x y Art. Nr.

L 85 Grip 08 B-1 12,7 42 1,3x5,5 3 0,6 50045980

Version F

20,2

12,7

16

19,8

14,7
y

x
2,

86,
3

F

Maße x und y sind abhängig von eingesetzter Feder. Dies sind die Maximalwerte für den 
Öff nungshub. Ein geringerer Öff nungshub verlängert die Lebensdauer der Feder. 
* Die durchschnittliche Folienhaltekraft (F) wurde durch Referenzfolien ermittelt. 
Konkrete Werte sind abhängig von der eingesetzten Folie (Material, Oberfl äche, Folienstärke). 
Abweichungen sind möglich.

Kettenrad-Empfehlungen
•  Für Anwendungen mit ½“-Gripketten empfehlen wir als 

kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 11 Zähne
•  Für Anwendungen mit 5/8“-Gripketten empfehlen wir als 

kleinstes Steuerkettenrad folgende Zähnezahl: 14 Zähne
•  Für ein besseres Laufverhalten empfehlen wir 

Steuerkettenräder mit mindestens 19 Zähnen.
•  Bei weniger als 20 Zähnen empfehlen wir den Einsatz 

einer Einlauframpe. Bei mehr als 20 Zähnen ist eine 
Einlauframpe optional.

•  Für unterschiedliche Federstärken werden verschiedenartige 
Steuerscheibendurchmesser benötigt.

Steuerkettenräder für 
Gripketten-Applikationen

Beispiel mit 
Version E

Eine kundenspezifi sche Gestaltung der Räder ist möglich 
z. B. Lagersitze, Passfedernuten, Gewinde, spezielle Durch-
messer, Oberfl ächen... Bitte teilen Sie uns Ihre technischen 
Anforderungen und Mengen mit.

Kundenspezifi sche Gestaltung

Version A Version B Version D

NEU

Gripketten von iwis mit verschleißfesten und korrosionsbeständigen Klemmelemen-
ten garantieren sicheres Zuführen, Transportieren und Positionieren von dünnwandi-
gen, großfl ächigen Materialien. Gripketten werden beispielsweise in der Verpackungs-
industrie, in der Medizintechnik, der Elektroindustrie, der Leiterplattenfertigung und 
der Metallbearbeitung eingesetzt.

Gripketten: präzise, korrosionsbeständig, zuverlässig!

www.iwis.com
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Scharnierbandketten
iwis-Scharnierbandketten werden als gerad- und kurvengängi-
ge Versionen in verschiedenen Gelenkformen, Plattendicken 
und Materialien angeboten. Aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff 
zeichnen sich Scharnierbandketten durch besondere Eigenschaf-
ten unter anderem hohe Verschleißbeständigkeit und hochwerti-
ge Verarbeitung aus.
 
Highlights
•    Alle FLEXON-Scharnierbandketten werden entsprechend den 

hohen Anforderungen der ISO 9001-Vorgaben qualitätsüber-
wacht und kontinuierlich geprüft.

•    iwis - Scharnierbandketten werden aus hochwertigen Materia-
lien namhafter Hersteller produziert.

•    Alle Scharnierbandketten aus Stahl werden standardmäßig in 
annähernd allen Ausführungen mit einem gehärteten Bolzen 
montiert. Der Verschleiß wird dadurch verringert die Standzeit 
der Ketten erhöht.

•    Das FLEXON-Produktprogram unterliegt einer ständigen Erwei-
terung, Optimierung und Entwicklung.

•    Unser Engineering Team bietet darüber hinaus im Bereich 
Scharnierbandketten die Entwicklung und Realisierung von 
kundenspezifischen Sonderlösungen. Dies reicht von ketten-
gerechten Anlagenauslegungen über Kettenmodifikationen 
(z.B. Anbauteile und Sondermaterialien)

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Katalog oder auf  
www.iwis.com
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iwis bietet unter der Produktmarke FLEXON ein umfangreiches 
Scharnierbandketten-Produktprogramm sowie zahlreiche Spe-
zialketten und Sonderausführungen für verschiedenste Anwen-
dungen.

•  Alle FLEXON-Scharnierbandketten werden entsprechend den 
hohen Anforderungen der ISO 9001-Vorgaben qualitätsüber-
wacht und kontinuierlich geprüft.

•  FLEXON-Scharnierbandketten werden aus hochwertigen 
 Materialien namhafter Hersteller produziert.

•  Alle FLEXON-Scharnierbandketten aus Stahl werden standard-
mäßig in annähernd allen Ausführungen mit einem gehärte-
ten Bolzen montiert. Der Verschleiß wird dadurch verringert 
die Standzeit der Ketten erhöht.

•  Das FLEXON-Produktprogram unterliegt einer ständigen 
Erweiterung, Optimierung und Entwicklung.

•  Unser Engineering Team bietet darüber hinaus im Bereich 
Scharnierbandketten die Entwicklung und Realisierung von 
kundenspezifi schen Sonderlösungen. Dies reicht von ketten-
gerechten Anlagenauslegungen über Kettenmodifi kationen 
(z.B. Anbauteile und Sondermaterialien) bis hin zur Ketten-
entwicklung. Sprechen Sie uns an.

Under the product brand FLEXON, iwis off ers a comprehensive 
range of fl at top chain, numerous special chains and special 
chain versions for a variety of applications.

•  All FLEXON fl at top chains are subject to the high quality 
inspection standards and continuous testing required by 
ISO 9001.

•  FLEXON fl at top chains are produced from high-quality materi-
als sourced from reputable suppliers.

•  Nearly all versions of FLEXON fl at top steel chains are sup-
plied with especially hardened pins, which reduces wear and 
increases the service life of the chain.

•  We are constantly expanding, optimising and developing 
the FLEXON product range.

•  In addition, our Engineering Team will be glad to design and 
realise specialised, customer-specifi c fl at-top chain solutions. 
This covers everything from chain-appropriate system confi gu-
ration to chain modifi cation (such as attachments and special 
materials) or chain design. 
Please contact us for more details. 

Highlights und Kundennutzen
Highlights and customer benefi ts

iwis Engineering Team
      +49 2739 86-71
      TeamFTC@iwis.com

shop.iwis.de
Jetzt auch im iwis.shop!

Now also online!

www.iwis.com

Produktkatalog  
Product range

Scharnierbandketten und Zubehör
Flat Top Chains and Accessories

NEW  

Zustandsüberwachung
Das überarbeitete und mit zusätzlichen Sensoren und Schnittstel-
len erweiterte CCM-S misst die Verschleißlängung von Ketten im 
Einsatz und hilft so dem Instandhaltungs personal rechtzeitig zu 
erkennen, wann die Kette aufgrund der Verschleißlängung ausge-
tauscht werden muss.
 
Highlights
•      Das Instandhaltungspersonal kann rechtzeitig (re)agieren!  
•      Keine langen Stillstandszeiten von Anlagen und Maschinen  
•      Keine Gefährdung  von zugesagten Lieferzeiten –  

keine Unterbrechung der Logistikkette   
•      Vermeidung von finanziellen Verlusten durch Produktions-

ausfälle 
•      Überwachung präziser Kettenanwendungen
•      System nach dem Prinzip „Plug-and-play“ – es muss keine  

Kalibrierung o. Ä. vorgenommen werden
•      Verschleißbeständiger und schlagfester Kunststoffgleitschuh 
•      Stabiles und dichtes Kunststoffgehäuse

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Produktflyer oder auf  
www.iwis.com

Highlights unseres CCM-S Systems

DATENTRANSFER

Weltweit standardisierte,
feldbusunabhängige 

IO-Link-Technologie als 
Kommunikationsstandard.

GESCHWINDIGKEIT

Unterschiedliche 
Geschwindigkeits bereiche 

und wechselnde
Belastungsrichtungen 

stellen für das CCM-S kein 
Problem dar.

KETTENGRÖSSEN

Das CCM-S kann sowohl 
für Simplex- als auch für 

Duplex- und Triplex-Ketten 
verwendet werden, 

da jeweils nur ein Strang 
der Kette detektiert 

werden muss.

DARSTELLUNG

Monitoring-Daten können 
lokal über die von iwis 

kostenlos zur Verfügung 
gestellten Monitoring Soft-

ware auf Ihrem Rechner 
dargestellt werden.

ADD-ON SENSOREN

Mittels zweier zusätzlicher 
integrierter Sensoren
werden zum einen die 

Kettentemperatur 
und zum anderen Stöße 

gegen den Gleitschuh des 
CCM-S gemessen.

SLE-FUNKTION

Teilbereiche des Ketten-
stranges können indivi-
duell gemessen und auf 

Abweichungen zur durch-
schnittlichen Längung 

hin ausgewertet werden. 
Separat erhältliche Spezial-
Verbindungsglieder nötig.

KONTAKTLOS

Eine präzise Überwachung 
fi ndet kontaktlos und 

ohne direkten Eingriff  in 
den Kettenantrieb statt.

INTEGRATION

Das CCM-S kann schnell 
und einfach an den 
Ketten in zahlreiche 
Kettenanwendungen 

integriert werden – auch 
nachträglich ohne Einsatz 
von Sonderanbauteilen.

www.iwis.com

CCM-S – Chain Condition Monitoring „Smart“
Das Kettenlängungs-Überwachungssystem

Das CCM-S ist die neueste Innovation zur Kettenüberwachung von iwis. Mit zusätzlichen 
Schnittstellen und Sensoren misst es die Verschleißlängung von Ketten im Einsatz und hilft 
so dem Instandhaltungs personal rechtzeitig zu erkennen, wann die Kette aufgrund der 
Verschleißlängung ausgetauscht werden muss. 

NEU 
von iwis

NEU 
von iwis

✓  Digitalisierungsschnittstelle
✓  Einfacher Baukastenaufbau
✓ Optimiertes Design
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Kettenschmierung

Nachschmierung 

Da die meiste Reibung im Kettengelenk stattfindet, hat die 
Schmierung an dieser Stelle entscheidenden Einfluss auf die 
 Lebensdauer eines Kettentriebes. In der Backwarenindustrie 
hängt der Einsatz von lebensmittelgerechten Schmierstoffen von 
Rahmenbedingungen wie der Anlagenzugänglichkeit, der War-
tungsintervallen, der Kontaminationsgefahr und der Reinigungs-
intensität ab. 

Bei der Auswahl des richtigen Schmierstoffes ist auch darauf zu 
achten, mit welchen Medien die Kette in der Anwendung in Berüh-
rung kommt. Produkte wie Mehl, Zucker oder Stäube können bis 
in das Kettengelenk vordringen und der Kette dabei den Schmier-
stoff entziehen und/oder abrasiv wirken. Die Folgen können ei-
ne ineffektive Nachschmierung und eine Versteifung der Ketten-
glieder sein.

IP16   Lebensmittelschmierung auf Öl-Basis

IP16 besitzt optimalen Verschleiß- und Korrosionsschutz und 
dringt hervorragend in das Kettengelenk ein. Das Hochleistungs-
Öl bildet einen abschleuderfesten und effektiven Schutzfilm und 
erlaubt eine unkomplizierte Nachschmierung.

Technische Daten:

Chemischer Aufbau   Synthetisches Kohlenwasser-
stoff-Öl + Esteröl

Farbe Gelb 

Viskosität  Kinematisch (40 °C):  
15 cm2/s (1500 cSt)

Dichte ca. 0.86 g/cm³ (20 °C)

Physikalischer Zustand Flüssigkeit

Temperaturbereich -25 °C  bis +120 °C

NSF H1 Zulassung 154891

Für die Nachschmierung von Ketten ohne Risiko von Kontakt mit 
Lebensmitteln und in Temperaturbereichen bis +250 °C ist unser 
sehr haftfestes VP6 Kombi Superplus Spray ideal geeignet. 

Das neue iwis VP8 FoodPlus erfüllt die hohen Anforderungen der 
NSF und ist mit H1 Zulassung (Nr. 157999) hervorragend für die 
Lebensmittelindustrie geeignet. Daneben kann VP8 auch in Tief-
temperaturbereich bis -35 °C eingesetzt werden.

Darüber hinaus kann mit unseren wartungsfreien Ketten MEGAlife 
und CF b.dry auch ohne Erst- und Nachschmierung (Trockenlauf) 
eine bemerkenswerte Lebensdauer erreicht werden.

EL-6   Hochleistungsschmierung auf Wachs-Basis

EL-6 ist ein speziell für die Lebensmittelindustrie entwickeltes 
Kettenschmierwachs mit hervorragenden Hafteigenschaften. Die-
ses Wachs hat einen positiven Effekt gegen Verschleiß und Kor-
rosion und bildet eine Schutzhülle vor dem Eindringen abrasiver 
Partikel im Kettengelenk.

Technische Daten:

Struktur Pastös

Farbe Beige

Viskosität ca. 125 mm²/s bei +100 °C

Dichte ca. 0,89

Gebrauchstemperatur  -25 °C bis ca. +80 °C  
(Zustandsänderung)

NSF H1 Zulassung 154890

In Abhängigkeit der Einsatzbedingungen empfehlen wir folgende Erstschmierungen:

VP6 SuperPlus Spray
•      Temperaturbereich von 0 °C bis 250 °C
•   Vielfältiges Anwendungsgebiet
•    Einfache Dosierung
•    Hochleistungsschmierstoff speziell für  

Kettenanwendungen entwickelt
•   Optimale Kriechfähigkeit
•    Silikonfrei

NEU  VP8 FoodPlus Spray
•      NSF H1 Lebensmittelzulassung (Nr. 157999)
•   MOSH/MOAH frei
•    Präzises, sparsames Dosieren möglich
•    Optimale Kriechfähigkeit ins Kettengelenk
•   Temperaturbereich von -35 °C bis +135 °C
•    Frei von tierischen Erzeugnissen und Ethanol
•    Silikonfrei

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unserem Flyer „Vorsorgen und 
Nachschmieren“
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Je wirksamer 
die Schmierung, 
desto größer die 
zulässige Gelenk-
fl ächenpressung!

Folgende Auff älligkeiten können Signale einer 
unzureichenden Nachschmierung sein: 

•    Auftreten von Abrieb/Rotrostbildung
•    Geräuschbildung, Quietschen
•  Ungewöhnlich starke Kettenlängung
•  Verdrehung der Kettenbolzen
•  Starker Verschleiß an Kettenrädern
•   Erhöhte Stromaufnahme des Antriebsmotors
•   Hitzeverfärbung/Anlaufen

PRAXIS-TIPP

Kontinuierliches Nachschmieren mit einer angepassten Schmier-
stoff menge wirkt sehr viel eff ektiver als lange Schmierintervalle mit 
großen Mengen an Schmierstoff . Um die optimale Schmierstoff menge 
herauszufi nden empfi ehlt es sich, mit 3 ml Schmierstoff  auf 1 m Kette 
(für 10B-1) zu starten und sich an die richtige Menge heranzutasten. 

Der Schmierzustand im Kettengelenk kann in der Regel durch Öff nen 
 eines Steckgliedes überprüft werden. Die Oberfl äche der Kettenbolzen 
muss eine klare, saubere Schmierstoff schicht aufweisen.

1  Trockenlauf
Starker Verschleiß führt zur Zerstörung der 
Kette in kürzester Zeit. 

2  Einmalige Erstschmierung
Verzögerung des Verschleißvorganges bis zum 
Verbrauch des Schmiermittels. 

5  Vollkommene Schmierung
Starke Herab setzung des Verschleißes 
und somit größte Sicher heit für eine lange 
Kettenlebensdauer.

Eine andere Variante ist der Einsatz un-
serer wartungsfreien MEGA life-Ketten, da 
diese selbstschmierend sind. 

3  Zeitweiser Trockenlauf
durch zu lange Nachschmierintervalle. 

4  Teilweise unzureichende Schmierung
führt zu ungleichmäßigem Verschleiß – hervor-
gerufen durch minderwertigen, verschmutzten, 
ungeeigneten oder unzureichend aufgetra-
genen Schmierstoff . 

Verlängerung der Kettenlebensdauer mit der richtigen Nachschmierung
Sollten Sie Mangelschmierung an Ihrer Kette feststellen, so 
empfehlen wir folgende Vor gehensweise: Reinigen Sie die 
 Kette  mit einem sehr niedrigviskosem Öl oder einer geeigneten 
Wasch substanz. Dadurch werden die Partikel angelöst und alter 

Schmierstoff  sowie andere Verschmutzungen aus dem Gelenk 
gewaschen. Wenn die Ket te gereinigt ist, sollte sie mit einem ge-
eigneten Nachschmierstoff  – gemäß unseren Praxistipps – neu 
geschmiert werden.

Über Kettenlängung, Schmierbedingungen und Rollenketten:
Das Verhalten der Kettenlängung in Abhängigkeit von der Schmierung

www.iwis.com

Vorbeugen & Nachschmieren:
Hinweise zur richtigen Anwendung von iwis-Schmierstoff en 

JETZT NEU
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Kundenservice: Wir sind für Sie da

Beratung & Begutachtung vor Ort

•   Komplette Kettenaufnahmen  
und Analyse der Anlagen

•   Erfahrung und Empfehlungen  
von Experten

•  Anwendungsspezifische Lösungen

Zustandsüberwachung

Kettenlängungsüberwachungssystem 
(CCM-S) als ideales Hilfsmittel für die  
vorbeugende Instandhaltung.

•  Kettentrennwerkzeuge
•  Montagespanner
•  Bolzenzieher

Technische Unterstützung

•   Auslegung von Kettentrieben 
(www.iwis.com/kettenauslegung)

•  Lebensdauertests und Benchmarks
•   Dauerfestigkeit-, Bruchkraft - und  

Metallographische Analysen
•  3D-Druck-Modelle
•  Technische Dokumentation

Online Tools

•  CAD-Zeichnungen
•  Kettenfinder 
•  Kettenkonfigurator

Individuelle Lösungen

•   Vielfältige Montagemöglichkeiten  
von Anbauteilen

•   Neukonstruktion und Optimierung  
von Anbauteilen

•   Kundenspezifische Artikelbeschrif-
tungen

Online Shop – www.iwis.com/shop

Übersichtliche Produktinformationen 
und schnelle Bestellmöglicheiten für 
Standard- Kettenlängen.

Antriebskomponenten

•  Kettenräder  
•  Kettenradscheiben 
•  Kettenspanner  

Customer Service

Tel. 089 76909-1500
Fax 089 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com 



Deutschland 

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Deutschland 

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

Unsere Standorte

Italien

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel.  +39 340 9296142 
Fax +49 89 7690949-1726
italia@iwis.com

Kanada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Tel. +1 604 560-6395 
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Großbritannien

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfi eld Park
Bloomfi eld Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Deutschland

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

China

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

Frankreich 

iwis systèmes de transmission 
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

Indien

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1 
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com

Südkorea

iwis engine systems Korea Co., Ltd. 
Offi  ce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro 
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si, 
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Brasilien

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Ihr Partner vor Ort

Schweiz

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Türkei

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

USA

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.iwis.com

Südafrika

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road 
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Tschechien

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695  
salescz@iwis.com
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